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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Este documento €& a primeira etapa do
planejamento de uma contratagdo que caracteriza
0 interesse publico envolvido e a sua melhor
solucéo e da base ao projeto basico e ao termo de
referéncia a serem elaborados caso se conclua
pela viabilidade da contratagéo. "Art. 5° Inciso XX,
da Lei 14.133/2021”

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para a reconstrucdo da Escola
Municipal Valdemir Pereira Rocha no Municipio de Santo Antdnio dos Lopes/MA.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Constituicdo Federal de 1988 trouxe no art. 205 da Constituicdo Federal do
Brasil de 1988 ressalta a importéncia fundamental da educagdo como um direito de
todos e um dever do Estado e da familia. Este artigo enfatiza que a promocgéo e
incentivo a educagéo devem ser realizados com a colaboragdo da sociedade, visando
o pleno desenvolvimento da pessoa, sua preparacao para o exercicio da cidadania e
sua qualificagao para o trabalho.

Nesse contexto, a Reconstru¢ao da Escola Valdemir Pereira Rocha se alinha
diretamente com os principios expressos neste artigo constitucional. Ao proporcionar
uma infraestrutura escolar adequada e moderna, estamos contribuindo para o pleno
desenvolvimento dos alunos, oferecendo-lhes um ambiente propicio para o
aprendizado e crescimento pessoal, com o intuito de garantir a execugdo desse direito
constitucional.

A justificativa para a contratagdo de empresa especializada na reconstrugao
dessa escola decorre da necessidade urgente de restabelecer a infraestrutura
educacional da comunidade, que atualmente se encontra sem condi¢cdes de

funcionamento em razao da destruicdo total da unidade escolar. A auséncia de um
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espaco fisico adequado compromete o acesso a educagéao, impactando diretamente
no calendario letivo e na formagao dos alunos.

Ressalta-se que todo o processo de contratagdo seguira rigorosamente as
normas previstas na Lei n° 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos), garantindo legalidade, transparéncia, economicidade e eficiéncia na
utilizagao dos recursos publicos, bem como a observancia aos principios que regem

a Administracao Publica.
3. DA CONTRATAGAO E DO PLANEJAMENTO

A contratagao nao esta alinhada ao planejamento anual da Secretaria, tendo
em vista que o plano de contratagdes ndo foi concluido em tempo habil. Entretanto,
conforme disposto no Decreto n° 004/2025, de 02 de janeiro de 2025, que utiliza a
expressao “podera”, ressalta-se que a reconstrugdo da unidade escolar destruida no
Municipio de Santo Anténio dos Lopes/MA se faz necessaria e imprescindivel para
garantir o acesso a educagao e assegurar o cumprimento do direito social previsto na
Constituicdo Federal. Trata-se de medida urgente e inadiavel, destinada a
restabelecer as condicdes adequadas para o desenvolvimento das atividades

pedagogicas e garantir a seguranga e o bem-estar da comunidade escolar.
4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A contratagdo sera realizada por meio de licitagdo, na modalidade
Concorréncia, na sua forma eletrdnica, com critério de julgamento por menor prego
global, nos termos dos artigos 6°, inciso XXXVIIl, 17, § 2° e 34, todos da Lei n°
14.133/2021.

O regime de execugao da obra sera o de empreitada por prego global.

A contratagdo tem natureza de obra, tendo em vista que, que implica
intervencao no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteragdo substancial das caracteristicas originais, ndo pode se enquadrar na
definigdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XllI, da Lei
Federal n® 14.133/2021.
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Portanto, a contratagdo para a realizacdo desses servicos segue o0s
procedimentos estabelecidos na Lei n® 14.133/2021. Isso possibilita uma gestao mais
eficaz dos recursos publicos e assegura a execucgao satisfatéria das obras, conforme
as necessidades e padrées de qualidade estabelecidos para a reconstrugcao da
escola.

Para prestagdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverao
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagcdo, bem
como apresentar os seguintes documentos a titulo qualificacdo técnica, nos termos
do art. 62, inciso Il, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

. Certificado de registro (pessoa juridica): comprovar registro no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA).

. Certificado de registro (pessoa fisica): comprovar registro no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) de todos os profissionais técnicos que participarao na condugado dos servigcos
contratados, devendo constar no minimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e
Urbanista.

. Capacidade operacional (pessoa juridica): atestado (s) de capacidade
técnica, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a
experiéncia da empresa/consorcio licitante em atividades compativeis com o objeto
licitado, devendo conter no minimo (admitindo-se a soma de atestados):

) Capacidade profissional (pessoa fisica): certiddo de acervo técnico
(CAT) do responsavel técnico da licitante (devidamente atestado pelo CREA/CAU),
que comprove execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao objeto
licitado.

» Vinculo Empregaticio: Apresentar comprovagao de vinculo empregaticio
de cada profissional técnico que participara da condug¢do dos servigos contratados.

a) Acomprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(ais) sera feita
mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho, da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) ou contrato de prestagdo de servigos dentro da legislagéo civil
comum, que demonstrem a identificacdo do(s) profissional(ais) ou, ainda, de
declaragdo de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado
desde que acompanhada da anuéncia deste;
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b) Os profissionais indicados deverao participar da execugdo dos servigcos
até a conclusao final do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, em condigbes idénticas de disponibilidade e
dedicacgéao aos trabalhos, desde que aprovada pela Fiscalizagdo a comprovagéao de
qualificagao técnica exigida.

c) Nao sera permitido apresentar comprovagdo de vinculo de um mesmo
profissional em mais de uma licitante, sob pena de inabilitagdo de ambas.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PRECOS E
JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

Levantamento de mercado ndo sera o caso da contratagdo em tela, tendo
em vista a natureza do objeto, pois ha no mercado nacional diversas empresas para
realizagdo dos servigos por preco global, o que possibilita ampla concorréncia e
vantagens a administragdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para
requerida contratagao.

Assim, foi elaborada, pela equipe técnica responsavel pelo planejamento
da licitagdo, planilha orgamentaria acompanhada de sua memoria de calculo onde
estdo discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e
servicos que serao aplicados na contratagao e projeto basico.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orcamentaria baseada nas
tabelas SINAPI e SICRO, supera pesquisa de pre¢os de mercado, conforme Decreto
Federal n°® 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicacao “Orientacdes para elaboragao
de planilhas orgamentarias publicas — TCU”.

Os servigos necessarios para atendimento da demanda conforme as
necessidades da SOLICITANTE, se dardo via contratagao indireta por concorréncia
eletrénica, o que causaria maior transparéncia, redugao de custos e agilidade e

eficiéncia na contratacéo.
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratagdo pretendida tém como

parametro os projetos de engenharia realizado pela equipe técnica com a elaboragao
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de planilha orgamentaria onde segue discriminados os valores unitarios estimados de
todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratagao, projeto basico e

plantas em anexos neste estudo técnico preliminar.
7. JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

Considerando a natureza do objeto, que envolve a reconstrucdo da Escola
Valdemir Pereira Rocha, a solugdo mais adequada é a ado¢do da Concorréncia, tendo
em vista o valor estimado do contrato e a necessidade de assegurar ampla
participacdo de empresas interessadas.

Opta-se pelo critério de julgamento de Menor Preco Global, uma vez que o
objeto deve ser executado de forma unitaria e completa, abrangendo todas as etapas
previstas no projeto basico, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro e
planilhas orcamentarias. Esse critério garante que a Administracdo obtenha a
proposta mais vantajosa em termos de custo final, evitando fragmentagbes ou
distor¢des que poderiam ocorrer caso fosse adotada a forma de pregos unitarios.

Além disso, o julgamento por menor prego global proporciona maior
previsibilidade orgamentaria, reduz riscos de aditivos desnecessarios e assegura que
a contratada se responsabilize pela entrega integral da solugéo contratada, dentro do
valor proposto e das especificagbes técnicas definidas.

Dessa forma, a solugao escolhida esta em conformidade com os principios da
Lei n° 14.133/2021, notadamente os da legalidade, isonomia, economicidade,
planejamento e eficiéncia, assegurando a obtenc¢édo de resultados adequados para o

interesse publico.
8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo foi verificado apds a realizagdo do projeto basico, onde a equipe
técnica encontrou um valor de R$ 2.875.028,16 (Dois milhdes, oitocentos e setenta
e cinco mil, vinte e oito reais e dezesseis centavos.) ao concluir que seria mais
eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um orgamento para os servigcos
com suas descricdes a serem executados através da tabela SINAPI e SICRO, para

melhor atender aos importantes requisitos preconizados pelo ordenamento juridico
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brasileiro, com sua precificagdo devidamente justificada na Memoéria de Calculo,
concluindo ser tecnicamente e economicamente viavel a execucdo direta dos

Servigcos.

9. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugdo a ser implementada consiste na contratacdo de empresa
especializada, por meio de Concorréncia, utilizando como critério de julgamento o
Menor Preco Global, para a reconstrugao da Escola Municipal Valdemir Pereira
Rocha, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias e demais
especificacdes técnicas fornecidas.

A obra devera contemplar todas as etapas necessarias a entrega final da
unidade educacional, incluindo servigos preliminares, fundagées, estrutura, alvenaria,
cobertura, instalagbes elétricas e hidrossanitarias, revestimentos, acabamentos e
pintura. Também deverdo ser observadas as exigéncias legais de sustentabilidade,
gestado de residuos solidos e eficiéncia energeética.

A opcao pela Concorréncia assegura ampla participagao de empresas,
garantindo maior competitividade e transparéncia no processo licitatério. Ja a escolha
pelo critério de Menor Preco Global justifica-se pelo fato de o objeto demandar
execucao unitaria e integral, permitindo maior previsibilidade orgamentaria, evitando
fragmentacdes e assegurando que a contratada seja responsavel pela entrega
completa da solucdo dentro do valor contratado.

A execucdo sera realizada em conformidade com as normas da ABNT,
legislagbes ambientais e urbanisticas aplicaveis, bem como com os requisitos de
seguranga do trabalho previstos nas Normas Regulamentadoras do MTE. A
contratada devera fornecer mao de obra qualificada, equipamentos, materiais e
insumos de primeira qualidade, garantindo a durabilidade, funcionalidade e seguranga
das edificagoes.

A entrega da solugdo compreende a reconstrugdo completa da unidade
escolar, em plenas condicoes de uso, apta para o imediato atendimento da
comunidade estudantil, garantindo o retorno das atividades pedagogicas e

contribuindo diretamente para a ampliagcao do acesso a educacao de qualidade,
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melhoria da infraestrutura educacional, inclusdo social e fortalecimento do

desenvolvimento humano e socioeconémico do Municipio.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

O ndo parcelamento dos servigos € mais satisfatério do ponto de vista da
eficiéncia tecnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o
gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador,
oferecendo um maior nivel de controle pela Administragdo na execugao dos servigos.

Pelas razdes expostas, recomenda-se que a contratacdo ndo seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao

conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

1. RESULTADOS PRETENDIDOS

A execucgao da contratagao objetiva alcancar os seguintes resultados:

e Restabelecer a infraestrutura educacional da comunidade por meio da
reconstru¢do da escola totalmente destruida;

eGarantir o retorno imediato das atividades pedagégicas em ambiente
adequado, seguro e acessivel;

e Proporcionar melhores condi¢des de ensino e aprendizagem, favorecendo o
desenvolvimento social, educacional e cultural dos alunos;

e Adequar a unidade escolar as normas técnicas de engenharia, seguranca,
acessibilidade e sustentabilidade;

ePromover inclusao social e fortalecimento da cidadania, assegurando o
direito constitucional a educagao;

¢ Contribuir para a valorizagdo da rede publica de ensino e para a melhoria

dos indicadores educacionais do Municipio.
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12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucao da obra de reconstru¢ao de unidade educacional pode gerar
alguns impactos ambientais, que devem ser considerados e mitigados:

e Geracao de residuos sdlidos provenientes de demolicdes, escavacgdes e
sobras de materiais de construgao.

ePoluicao sonora durante a execugdao da obra, causada pelo uso de
maquinas, equipamentos e transporte de materiais.

e Emissdo de poeira e particulados no ambiente, especialmente nas fases de
terraplanagem, corte e transporte de materiais.

«Consumo de recursos naturais como agua, energia elétrica, areia, brita,
cimento e madeira, necessarios para a execugao da obra.

eRisco de contaminacdo do solo e da agua por descarte inadequado de
residuos ou vazamento de oleos, tintas e solventes.

e Alteragdo temporaria da paisagem local em razdo da movimentacdo de
maquinas e equipamentos de construgao.

Medidas Mitigadoras

e Destinagdo correta dos residuos sélidos, com reciclagem e descarte em
locais licenciados.

« Planejamento e controle do uso de maquinas para minimizar ruidos e poeira.

eUso racional de agua e energia, com medidas de eficiéncia e
reaproveitamento sempre que possivel.

eAdocdo de praticas de seguranca ambiental e monitoramento para evitar
contaminagodes.

« Cumprimento das normas ambientais vigentes e fiscalizagdo durante toda a
execucao da obra.

13. CONTRATAGAO CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratacdo, foi definido que a

adjudicacao do objeto sera feita a uma unica empresa vencedora, uma vez que as
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licitantes deverdo apresentar atestados de capacidade técnica para a realizagao do
objeto a ser contratado.

14. ANALISE DE RISCO

Essa analise permite a identificagdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos
que possam comprometer o sucesso da contratagéo e da gestao contratual. Para cada
risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis
danos potenciais, possiveis a¢des preventivas e contingéncias, bem como a
identificagédo de responsaveis por agao.

Apos a identificagao e classificagéo, deve-se executar uma analise qualitativa
e quantitativa dos riscos. A analise quantitativa dos riscos consiste na classificacao
conforme a relagéo entre a probabilidade e o impacto. Tal classificacao resultara no
nivel do risco e direcionara as ag¢des relacionadas aos riscos durante a fase de
planejamento e gestdo do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de
gestdo dos servigos identificados e classificados neste documento.

l Risco ” Descricdo ||Probabilidade”lmpacto“ Medidas Mitigadoras
Possibilidade de
Feittopacio A Elaborar cronograma
Atraso na prorr P realista, fiscalizar a obra
~ devido a problemas % :
execugdo da o Média Alto || continuamente e prever
climaticos, falta de g ;
obra . N clausulas contratuais de
insumos ou mao de .
penalidade.
obra.
% Monitorar mercado,
Elevagdo do prego de .
Aumento de | materiais ou servigos acclanplansjanuenty
% . Média Alto financeiro detalhado e
custos ndo previstos no
o prever margem de
or¢amento inicial. )
reajuste contratual.
Riscos de Acidentes com Exigir cumprimento das
trabalhadores da obra . normas de seguranga
seguranc¢a no p Baixa Alto
il durante a execugdo dos (NRs), uso de EPIs e
Servigos. treinamentos constantes.
Implementar plano de
Tinpactos Geragdo de residuos, gestdo ambiental,
ambientais poeira e ruidos durante Média Médio | destinar corretamente
) a obra. residuos e controlar
emissoes.
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Risco | Descrigio \\Probabmdade\'lmpactolL Medidas Mitigadoras
Uso de materiais de | ; Fiscalizagdo continua
. . baixa qualidade ou | " pela equipe técnica,
Hatzs quahc{ade servigos executados Baixa Alto |lexigéncia de ART/RRT e
na execugdo . . L
sem atender as normas certificagdo dos
técnicas. materiais.
~ Garantir dotagdo
Interrupgdo por ‘ ;
= orgamentaria suficiente,
T questdes S :
Paralisagdo da . . . licitagdo conforme a Lei
administrativas, Baixa Alto s 5
obra : n® 14.133/2021 ¢
financeiras ou
- acompanhamento
juridicas. i
: juridico. ;
o . Exigir proj do ¢
Nao Risco de entrega da XIgITp O;lelo. adediiado
. . : fiscalizagdo rigorosa para
atendimento as | escola sem atender as . o :
——r : Baixa Médio | cumprimento das normas
normas de exigéncias legais de -
acessibilidade acessibilidade e aspasibilidad AN
_ ; ' , NBR 9050).

15. DECLARAGCAO DE VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATAGAO

Diante do exposto, DECLARA-SE a viabilidade técnica, juridica e econdmica
da contratagdo empresa especializada para a reconstru¢do da Escola Municipal
Valdemir Pereira Rocha, em conformidade com a legislagdo vigente, especialmente a
Lei n® 14.133/2021, garantindo a observancia dos principios da legalidade, eficiéncia,

transparéncia e interesse publico.
16. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacéo da solugao descrita,
mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do
exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida, inclusive nos termos de
disponibilidade de mercado.

Santo Anténio dos Lopes — MA, 15 de setembro de 2025.
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Obra: Escola Municipal

Escola Valdemir Pereira Rocha - Santo Antdnio dos Lopes 26,14%
Area Construida: 577,93 m?

Bancos: SINAPI - 04/2025 - Maranhdo - SBC - 06/2025 - Maranhdo - SICRO3

01/2025 - Maranh3o - ORSE - 03/2025 - Sergipe - SEINFRA - 028 - Ceara

ITEM

W oo N O Bs W N

P o e e S
000 N & WN = O

PLANILHA RESUMO
DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

ADMINISTRACAO DA OBRA

INFRAESTRUTURA

SUPRA-ESTRUTURA

COBERTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO

PAVIMENTAGAO (EXTERNO E INTERNO)
REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

PINTURA

ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMININIO
INSTALACAO SANITARIA

INSTALAGAO HIDRAULICA

LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS

INSTALACAO ELETRICA

COMBATE A INCENDIO E PANICO

SERVICOS COMPLEMENTARES

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
SERVICOS FINAIS

Total
Total do
Total

BDI GERAL:

R$
RS
R$

RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS

PRECO

46.724,37
195.909,93
220.806,78
207.389,16
257.370,51
364.832,28
304.146,45
271.229,18
575.733,51
161.064,00

49.887,26

27.651,68

24.746,31

24.366,37

53.419,07

5.552,30
12.834,60
67.979,40

3.385,00

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de
obra, de acordo com as
bases.

o
=

1,63%
6,81 %
7,68 %
7,21%
8,95%
12,69 %
10,58 %
9,43 %
20,03 %
5,60 %
1,74 %
0,96 %
0,86 %
0,85 %
1,86 %
0,19%
0,45 %
2,36%
0,12%

2,279.425,14
595.603,02
2.875.028,16



Obra: Escola Municipal B.D.I. Encargos Soclals

Escola Valdemir Pereira Rocha - Santo Antdnio dos Lopes 26,14% Desonerado: embutido
Area Construida: 577,93 m? nos precos unitario dos
Bancos: SINAPI - 04/2025 - Maranh3o - SBC - 06/2025 - Maranhdo - SICRO3 - 01/2025 - Maranh3o - ORSE insumos de mdo de obra,
03/2025 - Sergipe - SEINFRA - 028 - Ceard de acordo com as bases

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

VALOR  VALOR UNIT

ITEM CODIGO BANCO DESCRIGAO JANT. TOTAL
UNIT. COM BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 46.724,37 46.72437 1,63 %
1.1 74209/001SINAPI  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6 529,33 667,69  4.006,14 0,14%
1.2 98457  SINAPI  TAPUME COM CHAPA METALICA. AF_03/2024 m? 121,88 87,76 110,70  13.492,11 0,47 %
1.3 99059  SINAPI  LOCAGAOQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 101,79 64,12 80,88 823277 029%
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
14 98524  SINAPI  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m? 706,74 4,63 5,84 412736 0,14%
1.5 COMP28 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 1 13.370,85  16.86599 1686599  0,59%
MOVIMENTO DE TERRA 1 195.909,93 195.909,93  6,81%
21 100982 SINAPI  CARGA, MANOBRA £ DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 m? 508,49 9,12 11,50 584763 0,20%

M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

2.2 00004746 SINAPI  PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AQ NATURAL, PARA BASE DE m? 1678,2 59,76 75,38 126.502,71 4,40 %
PAVIMENTACAQ (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

2.3 95875 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA M3XKM 2184,94 2,55 3,21 7.013,65 0,24 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM {UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

24 96386 SINAPI  EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO m? 1678,2 6,56 8,27 13.878,71 0,48 %

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA
15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE

AF_09/2024

25 96523  SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO  m? 150 93,68 118,16 1772400 0,62 %
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024

26 96995  SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 267,5 52,09 6570 17.574,75  061%

27 93358  SINAPI  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 68 85,91 108,36  7.36848  0,26%

3 ADMINISTRAGAO DA OBRA 1 220.806,78 220.806,78 7,68 %

3.1 93565  SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 2026758 2556552 15339312 534%

32 93572  SINAPI  ENCARREGADO GERAL DE DBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 501838 6.330,18 3798108 132%

33 101460 SINAPI  VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 3.888,88 490543 2943258 1,02%

4 INFRAESTRUTURA 1 207.389,16 207.389,16  7,21%

41 96544  SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 18 19,46 24,54 441,72 0,02%
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

42 96546  SINAPI  ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME DU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 2650 15,71 19,81 5249650  1,83%
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

43 96547  SINAPI  ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-S0DE  KG 610 12,33 15,55  9.48550  0,33%
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

44 96543  SINAPI  ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 84 21,20 26,74 224616 008%
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

45 96541  SINAPI  FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM m? 290 182,14 229,75  66.627,50  2,32%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES,
AF_01/2024

46 96556  SINAPI  CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO,  m? 56 958,96 120963  67.739,28  236%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

47 98562  SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,  m? 130 50,94 54,25 835250 0,29%

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

SUPRA-ESTRUTURA 1 257.370,51 257.370,51  8,95%
51 92419  SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m? 47,17 90,45 114,09 538162 0,19%
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES, AF_09/2020
5.2 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM m? 281,2 211,83 267,20 75.136,64 2,61%
GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,
2 UTILIZAGOES, AF_09/2020

5.3 92759 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1079,49 15,58 19,65 21.211,97 0,74 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.4 92760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 34,65 14,99 18,90 654,88 0,02 %
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.5 92761 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1752,5 14,27 18,00 31.545,00 1,10 %

ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETOQ
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMACAQ DE PILAR QU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38em, h=16cm, el.

enchimento em EPS h=12¢m, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM ELEVADOR
DE CABO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE
LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTOE
ACABAMENTO. AF_02/2022

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
VAD. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS
CAMADAS, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E E=4MM.
AF_05/2023

COBERTURA

TELHAMENTQ COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERQ 24, DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Condutor pvc soldavel p/calha pluvial, d= 100mm

Rufo em chapa ago galvanizado n224 com desenvolvimento 16cm

Estrutura Metalica p/ Cobertura ¢/Vigas-Trelica Pratt UDC150 e ter¢as em UDC
127, 2 4guas, sem lanternin, vaos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d
esmalte ep6xi branco, exceto forn. Telhas - Executada

ALVENARIA DE VEDACAQ

ALVENARIA DE VEDACAQ DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTC COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC I1I-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO)
DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

PAVIMENTAGAO (EXTERNO E INTERNO)

Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, ¢/ concreto fck = 15mpa
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M* E 10
M2, AF_02/2023_PE

Rodapé ceramico 9 x 45 cm, linha colori natural, porcelanato, Cecrisa/Portinari
ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)

Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo,
dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m, rejuntado com argamassa de cimento e
areia no trago 1:3

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAD CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?,
AF_02/2023_PE

SEINFRA PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE ACO

KG

KG
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mZ
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m

m

m
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m

mZ

1913,76

310,52

90,62

47,25

14,06

4,63

180

647,32

105,21

12

1239

647,32

1800

17,8

266,81

21,14

15,81

648,98

648,98

47,13

357,07

28,21

10,95

572,34

648,98

12,84

10,83

10,53

218,15

1.170,86

1.066,74

65,85

91,17

109,60

207,07

215,49

73,74

62,90

33,91

211,69

116,44

903,02

6,87

153,77

656,60

27,37

20,52

148,17

39,44

50,91

23,12

138,30

120,91

16,19

13,66

13,28

275,17

1.476,92

1.345,58

83,06

115,00

138,24

261,19

364.832,28
271,81

93,01

79,34
42,77
267,02

304.146,45
146,87

1.139,06

8,66

193,96

828,23

271.229,18

34,52

25,88

186,90

49,74

64,21

29,16

174,45

152,51

30.983,77

4.241,70

1.203,43

13.001,78

20.765,49

6.230,03

0,00

0,00

0,00

47.014,20

364.832,28
175.948,04

9.785,58

952,08
5.299,20
172.847,38

304.146,45
264.366,00

20.275,26

2.310,57

4.100,31

13.094,31

271.229,18

22.402,78

16.795,60

8.808,59

17.760,66

1.811,36

319,30

99.844,71

98.975,93

1,08 %

0,15 %

0,04 %

0,45 %

0,72%

0,22%

0,00 %

0,00 %

0,00 %

1.64%

12,69 %
6,12%

0,34 %

0,03%
0,18%
6,01 %

10,58 %
9,20 %

0,71%

0,08 %

0,14 %

0,46 %

9,43 %

0,78 %

0,58 %

0,31%

0,62 %

0,06 %

0,01%

347 %

3,44 %
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SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL
AF_10/2022

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Revestimento ceramico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth,
porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrilico, exclusive regularizacdo de
base ou embogo

FORRQ EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAQ. AF_08/2023 PS

Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5- 1:2:8
[cimento / cal / areia), espessura 4,5cm

PINTURA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ.
AF_04/2023

ESQUADRIAS DE MADEIRA, VIDRO E ALUMININIO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAQ
MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGAQ DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAQ MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAQ DO FURC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAD DO
FURO - FORNECIMENTQ E INSTALACAO. AF_12/2019

Porta em ago, em chapa galvanizada n?24, raiada, de enrolar

Gradil de ferro em barras quadradas de ago 3/8" na vertical, espagamento
10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces,
inclusive portdo

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAQ, FIXAGAOD
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU MEDIA), 90X2 10CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Fornecimento e instalagio de janela em vidro temperado fumé 8mm, inclusive
perfis e ferragens

INSTALACAO SANITARIA

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Terminal de ventilagdo em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =
50mm

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA £
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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17,97
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114321
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31,23
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61,63

4.510,25
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27.651,68
46,94
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369,78

0,16 %

20,03 %
0,82 %

4,10 %
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2,76 %
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0,59 %
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0,96 %
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0,11%
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89726 SINAPI
89724 SINAPI
98111 SINAPI
74104/001SINAPI
98104 SINAPI
98065 SINAPI

74197/0015INAPI

98072 SINAPI
102710  SINAPI
89502 SINAPI
89796 SINAPI
89784 SINAPI
89782 SINAPI
94792 SINAPI
94496 SINAPI
94794 SINAPI
94498 SINAPI
94499 SINAPI
89401 SINAPI
89446 SINAPI
89447 SINAPI
102620  SINAPI
89358 SINAPI
89367 SINAPI
89438 SINAPI
72809 SINAPI
1167 ORSE

86931 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO, AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIIOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4)
£=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO
15MPA TIPO C - ESCAVAGAQ E CONFECGAD

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM T1JOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 31,4 M? (PARA 12
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES
EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM
BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICQS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME UTIL: 1152 L
{PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

JUNGAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2021

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
£SGOTO SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

INSTALACAO HIDRAULICA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO
£ CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

CAIXA D'AGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_06/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 5UB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_06/2022

TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" -
FORNECIMENTOE INSTALACAQ

Té 902 de pvc rigido soldavel, marrom diam = 20mm

LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_01/2020
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9,68

9,49

55,43

223,75

369,35

8.118,09

2.175,57

3.967,72

55,23

16,00

40,74

23,01

13,66

80,74

59,00

117,27

102,93

201,20

10,39

5,21

10,36

8.290,88

7,60

12,47

9,66

599,75

12,21

11,97

69,91

282,23

465,89

10.240,15

2.744,26

5.004,88

69,66

20,18

51,38

29,02

17,23

24.746,31
101,84

74,42

147,92

129,83

253,79

13,10

6,57

13,06

10.458,11

9,58

15,72

12,18

25,26

11,99

24.366,37
756,52

109,89

215,46

419,46

1.128,92

931,78

10.240,15

2.744,26

5.004,88

557,28

565,04

411,04

24.746,31
407,36

148,84

147,92

129,83

253,79

1.236,90

52,56

39,18

20.916,22

239,50

660,24

255,78

126,30

131,89

24.366,37
4.539,12
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0,01%
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